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TEMAT: ,, Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Wyzwolenia w m. Wancerzéyw
gm. Mstow w pasie Drogi Wojewddzkiej nr 786 dz. nr 869.

OSwiadczam, ze projekt wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz wiedzq techniczng, a takze zgodnie z umowq i jest kompletny z

punktu widzenia celu, kioremu ma stuzyé.

mgr inz. Jakub Fila

mgr inz. Jakub Fila
UPRAWNIENIA BUDCWLANE SLK/5454/FWBE/ 15

do prnjektov'vania i kierowania robotami budowlanymi
W spaqalnosci instalacfine] wafikresie sieci, instaiagji
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i urzadzen elektryczn Wnergetyczny:h
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Czes¢ opisowa

4.1.1. Kopie pism i uzgodnien

- warunki TDS/NMG/SM/2020-02-24

- protokél z narady koordynacyjnej nr GK.6630.214.2020

- uzgodnienie nr WD-U.6015.1.-97.2020.MMIS.3651.20 z dn.11.03.2020r.
- wykaz wiascicieli dziatek objetych inwestycja,

4.1.2. Podstawa opracowania projektu budowlanego

- pisma i uzgodnienia z pkt.4.1.1.,
- dane zebrane przez projektanta w terenie,
- mapa do celdow projektowych, mapa zasadnicza w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy
4.1.3. Zakres opracowania

Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wancerzow ul. Brzozowa, gm. Mstdéw od istn.
stupa linii o$wictlenia nN na dz. nr 869 zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN

CZW40977 Jaskrow 8, do proj. latarni o$wietlenia ulicznego znajdujacego si¢ na dz. nr
088/23.

4.1.4. Lokalizacja inwestycji

Prace elektroenergetyczne wykonane beda na terenie oznaczonym jako dziatki o
nr ewid.: 869 Obreb 240410 2.0024 Wancerzow potozonym w miejscowosci Wancerzow, w
rejonie ulicy Brzozowej gm. Mstow. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 988/1, 988/23 obreb

240410 2.0024 Wancerzow objeta odrebnym zgloszeniem u Starosty Czestochowskiego




Adres dn korespondencji: m ‘m

TALIRON Dystrybucja Serwis S.A. ——
¥

ul. Lwowska 23 : AR
POLSKA ENERGIA

40-389 Katowice

Czestochowa,24.02.2020
Gmina Mstow
TDS/NMG/SM/2020-02-24 ul. Gminna 14

42-244 MSTOW

Dotyczy: uzgodnienia przylaczenia do sieci dystrybucyjnej oswietlenia ulicznego
przy ul. Brzozowa w m. Wancerzow

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17.02.2020 w sprawie okreslenia warunkow
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej oswietleniowej w miejscowosci Wancerzéw
informujemy, ze wyrazamy zgode na przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
linii kablowej lub napowietrznej o$wietleniowej w ramach istniejacej mocy przytaczeniowe;j,
bez koniecznoéci zawierania umowy przyfaczeniowe.

I. Przy realizacji zadania nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przytaczenia do sieci bedzie linia o$wietlenia ulicznego zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN ,,CZW 40977 15/0,4 kV Jaskrow 8”.
2. Miejscem rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elekiroenergetycznych i granicg

eksploatacji bedg zaciski pradowe na przewodzie o$wietlenie ulicznego w Kierunku
projektowanej instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:
a) od istniejgcego stanowiska stupowego linii o$wietleniowej nr 7 zaprojektowacd
linie napowietrzng lub napowietrzng-kablowg i oprawy o$wietlenia ulicznego;
b) w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny — dobudowe urzgdzen
uzgodnié z zainteresowanymi instytucjami - zgtoszenie wydane przez wiasciwy
urzgd terenowy;

c) nowe elementy sieci trwale oznaczy¢ w celu wyodrebnienia majatku —
o przyjetym sposobie oznaczenia powiadomi¢ TDS S.A. w momencie
zgtoszenia do sprawdzenia.

4. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: istniejaca lokalizacja w stacji CZW 40977 15/0,4 kV.
5. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.
6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sieé nN pracuje w uktadzie: TT dia CZW 40977 15/0,4 kV Jaskrow 8.

G 4 TEE v Sernvas taurcn-dysingbucia.pl



) Katowice, dnia 11.03.2020 .
ZARZAD WOJEWODZTWA

SLASKIEGO

Adres do korespondencji:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
tel. 32/ 78 19 185 (186) f

WD-U.6015.L-97.2020 MMIS, 5654 20

GMINA MSTOW
UL. GMINNA 14
42-244 MSTOW

Dotyczy: Lokalizacii linii kablowej nN YAKXS 4x35mm? projektowanej w pasie drogowym drogi
wojewédzkiej nr 786, ul. Wyzwolenia w miejscowosci Wancerzéw, od istniejacej latarni
oswietlenia ulicznego w celu zasilenia oswietlenia drogi gminnej — ul. Brzozowa oraz
doswietlenia skrzyzowania ul. Wyzwolenia i ul. Brzozowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2020 r. (data wplywu) w sprawie jak wyzej,

Zarzadca drogi wojewodzkiej nr 786, opiniuje pozytywnie planowang inwestycje dla lokalizacji wzdiuz

oraz w poprzek pasa drogowego w/w drogi wojewodzkie], kabla energetycznego nN YAKXS 4x35mm?,

celem zasilenia oéwietlenia ulicznego ul. Brzozowej, oraz do$wietlenia skrzyzowania ul. Wyzwolenia

i Brzozowej w miejscowosci Wancerzow, oraz podaje warunki:

1. Projektowane stanowisko stupowe o$wietleniowe wraz z oprawg, nalezy posadowi¢ poza granicami
pasa drogowego DW nr 786.

2. Projektowany w pasie drogowym kabel ziemny, nalezy na catym odcinku ukladac w rurze ochronnej.

3. W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika Inwestor jest zobowigzany do peinej odbudowy na
adcinku objetym inwestycja (facznie z kraweznikiem i obrzezem) zgodnie ze standardami podanymi
na stronie internetowej www.zdw katowice.pl w zaktadce STANDARDY ZDW.

4. W przypadku wystapienia odksztalcen w  konstrukeji jezdni w obszarze wykonywanego
przekroczenia w okresie 24 miesiecy od dnia odbioru robot przez przedstawiciela Zarzgdu Drogi
Inwestor jest zobowiazany do usunigcia usterek na cale] szerokosci jezdni i diugosci wystepowania
uszkodzen, jednak nie mniej niz 1,0 m w obu kierunkach mierzac od osi zatozonej rury ochronnej, na
whasny koszt.

5. Konstrukcje jezdni wiw drogi wojewddzkiej nalezy odtworzyé zgodnie ze standardami podanymi na
stronie internetowe] www.zdw katowice. pl w zakladce STANDARDY ZDW .

6. W przypadku naruszenia systemu korzeniowego istnigjgcych drzew w trakcie wykonywania robot
zwigzanych z budowa linii kablowej, ktére w konsekwencji spowoduje obumieranie badz naruszenie
statecznosci wiw drzew Inwestor poniesie koszt wycinki drzew.

7. Pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzyé poprzez odpowiednie zageszczenie
i obsianie trawa.

8 W przypadku uszkodzenia badz naruszenia statecznosci istniejgcych ogrodzen posesji prywatnych
polozonych w obszarze inwestycji, Inwestor jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

9. W przypadku uszkodzenia pozostalych elementow infrastruktury drogowej, nalezy je odbudowac lub
wymieni¢ na nowe.

10.Inwestor jest zobowigzany do zapewnienie dojscia i dojazdu do parcel sasiadujacych
z przedmiotowa inwestycja na czas prowadzonych robot.

11.Inwestor odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osob trzecich z tytutu szkod mogacych zaistnie¢ na tym terenie
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

12.Roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg Inwestor wykona wtasnym staraniem bez prawa
do odszkodowania z tytutu budowy jak i eksploatacii.

Strona 122
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STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy:

Z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu

Whnioskodaweca:

Inwestor:

GK.6630.214.2020

PROTOKOL
2020-05-27
Jakub Fila

42-282 Kruszyna

Kmicica 11

Gmina Mstow

42-244 Mstow

Gminna 14

Czestochowa, 2020-05-27

~.Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
102 24 988/23 Mstow Wancerzow
102 24 869 Mstow Wancerzow
102 24 988/1 Mstow Wancerzow

Opis przedmiotu narady:

1

Sie¢ elektroenergetyczna

Lp

Nazwa Instytucji

Data

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Stanowisko uczestnika

TAURON DYSTRY

BUCJA TAURON Mariusz Bareta

2020-05-27 08:12:06

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej
niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych
SN,

- 15m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczgce rowniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtosci od najdalej wysunietej
czesci maszyny od skrajnego przewodu.

Frace cigmne naleay prowadzit w len spesvl akby nig
naruszy¢ ustojow stupdw linii j.w., inaczej bedg
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie ,zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi :
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z




planowana inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m
poza jednie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur
ochronnych:
a) dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej t. folii lub cegly- zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne
wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych bedgcych wilasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegodlnych srodkdéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robot zanikowych.
6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystapienia niewystarczajacej
gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
- zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic¢ z
whnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

ORANGE Zarzadzanie Zasobami
Sieci i IT Wydziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ORANGE Arkadiusz Domalewski

2020-05-27 09:57:54

zachowaé normatywna odlegtosé w obrebie
infrastruktury teletechnicznej prace ziemne
wykonywac¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela
Orange Polska

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0 Oddziat w Zabrzu.

PSG Daniel Pedziwiatr

2020-05-25 12:20:12

Uzgadnia sie z uwagami:

Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych
inwestycji z siecig gazowg nalezy zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN lub
przebudowac sie¢ gazowg na koszt inwestora.
PT przebudowy lub sposob zabezpieczenia sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym zaktadem.
Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie
naszych urzadzen nalezy nas powiadomi¢ o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzér.

Prace ziemne w poblizu naszych urzgdzen nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.




Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazows nalezy
kazdorazowo zgtasza¢ do odbioru naszemu
przedstawicielowi.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i PWIK Pawet Kwiecien - teren poza obszarem eksploatacji PWiIKOCz S.A. w
Kanalizacji Okregu Czestochowie.
Czestochowskiego S.A.

2020-05-26 08:47:00

e-REGION Stowarzyszenie do e-Region Wojciech Labocha brak uwag
spraw Rozwoju Spoteczenstwa

Informacyjnego Subregionu
Pétnocnego Wojewoddztwa
Slaskiego

2020-05-25 12:31:28

Operator Gazociagow GAZ SYSTEM Olga Pilchowiec brak uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM

Oddziat w Swierklanach

2020-05-25 10:13:06

NETIA NETIA Marek Perlinski brak uwag

2020-05-25 12:44:28

PERN S.A. PERN Pawet Purc brak uwag

2020-05-25 12:05:11

MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Bacik brak uwag

2020-05-27 10:12:51

PKP S.A. Oddziat PKP S.A. Oddziat Gospodarowania brak uwag
Gospodarowania Nieruchomos$ciami A
Nieruchomosciami w Katowicach

2020-05-26 10:32:02

Gmina Mstéw Gmina Mstéw Andrzaj Kubik brak uwag

2020-05-26 11:07:57

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
aneks do e/382/2016




7 Uwagi na to, ze znaki geodezyjne podiegajq echr onie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy

Wwﬂﬂmﬂﬂ (0 ﬂ[ﬂmw”ﬂ YW Yiﬂ%cim aw Frzﬁaadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaia one

L b ]
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust, 1 art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geo&ezwne l Larlogr‘a Mﬁé

Podmioty wezwane na narade, ktérych nrzedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Wydziat Administracji Architektoniczno - Budowlanej
2 Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
3 Powiatowy Zarzad Dréag

4  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
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PROJEKT BUDOWLANY

5.1 Opis techniczny

5.1.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia

ulicznego dla miejscowosci: Wancerzow ul. Brzozowa gm. Mstow.
5.1.2 Stan istniejqcy i projektowany sieci energetycznej.

Ulica Brzozowa nie posiada o$wietlenia ulicznego. Wezesniejsze zgloszenie 0 2016r
oraz opinia z narady koordynacyjnej stracita waznosé. W zwiazku z powyzszym zgodnie z
wydanymi warunkami projektuje si¢ wybudowanie oswietlenia ulicznego, polegajace na:
- budowie odcinka linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm? 1=386m od istn. stupa linii
oswietlenia nN na dz. nr 869, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN CZW40977
Jaskrow 8 do proj. latarni na dz. nr 988/23,
- zabudowie wzdluz trasy linii kablowych latarni o$wietleniowych metalowych
ocynkowanych h=7m z wysiggnikami 1m, sztuk 8 z oprawami typu LED, zamiennik 70W
lampy sodowe;j,
- oprawy oSwictleniowe oraz instalacje je zasilajaca nalezy wykona¢ w I klasie ochronnosci,
- dla wybudowanej linii o$wietleniowej zabudowagé odpowiednie urzadzenia ochrony
przeciwprzepigciowe;,
- oprawy oSwietlenia ulicznego oraz latarnie nalezy oznaczy¢ napisem ,,UG” zgodnic z

zaleceniem TAURON Dystrybucja S.A.




6. Zestawienie materialéw

L.p. Wyszezegolnienie J.m. |Illosé Uwagi
1. |Kabel YAKXS 4x35mm? m | 440 |Z zapasem
2. | Shup o$wietleniowy metalowy ocynkowany h=7m kpl | 8
+wysiggnik 1=1m + fundament prefabrykowany
3. |Lampa oswietleniowa LED zamiennik 70W lampy i 2
wysokopreznej sodowej
4. |Rura SRS 75 m | 32
5. |RuraDVK 75 m 80
6. |Rura APS75 m 15
7. | Folia kalandrowa niebieska m? | 120
8. | Tasma stalowa COT 37 + klamerka COT 36 i 7
9. | Zacisk odgatezny SLIP 22.1 it 2
10. |Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 + g
bezpiecznik 6A kpl
11. |Przewod YDY 2x2,5 mm? m | 70
12. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 kpl 6
13. | Rura oslonowa B50 m 1
14. | Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajaca REC 50 st 1
15. | Ogranicznik przepie¢ ASA 0,28/5 kpl 2
16. |Bednarka 30/4 m | 460
17. | Sonda ocynkowana fi 18 m | 12




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

TEMAT: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wancerzéw

ul. Brzozowa gm. Mstow.

Dziatki objete inwestycja:

Obreb 240410_2.0024 Wancerzdw: 869

Obreb 240410_2.0024 Wancerzow: 988/1, 988/23, dziatka objeta odrebnym wnioskiem u
Starosty Czestochowskiego.

Inwestor:
Gmina Mstoéw

ul. Gminna 14, 42-244 Mstow

Jednostka projektowa

mgr inz. Jakub Fila
Uprawnienia budowlane
SLK/5454/PWBE/15
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